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C-62 Penasto čistilo za gume


                                                                                                        Revidirana izdaja: 21.10.04
        Datum tiskanja: 27.10.04


VARNOSTNI  LIST


1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

1.1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA

Trgovsko ime             FOAM AWAY TIRE CARE




           (PENASTO ČISTILO ZA GUME)

Kataloška številka:      C-62

1.2. UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Čistilo za avtomobilske plašče.

1.3. PODATKI O DOBAVITELJU

Uvoznik:  TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o.  



        

Streliška cesta 150/a
2000 MARIBOR

Tel./Fax.: 02/3200100

1.4. TELEFON ZA NUJNE PRIMERE   

 Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112.

 TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o.  



        

 Streliška cesta 150/a
 2000 MARIBOR

 Tel./Fax.: 02/3200100

 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00                                                                                                                    

2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH



Kemično ime
% (w/w)
1. EC št.

2. CAS št.

3. Indeks št.
Črkovni znak
R stavki

Morfolin
<1.0
1. 203-815-1

2. 110-91-8

3.   613-028-00-9
C
R10-20/21/22-34

2-(2-butoksietoksi) etanol
<8.0
1. 203-961-6

2. 112-34-5

3. 603-096-00-8
Xi
R36

Izobutan
<10.0
1. ni podatkov

2. 68476-86-8

3. ni podatkov
ni podatkov
ni podatkov 

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH:

Obolenja pri prekomerni izpostavitvi:

Zaužitje:  Slabost in bruhanje.

Vdihavanje: 
Nepoznana.

Stik s kožo:
Nepoznana.

Stik z očmi:
Rahlo vnetje.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ

Zaužitje: IZZOVITE BRUHANJE. Takoj poiščite zdravniško pomoč

Stik s kožo: Umivajte z vodo in milom.
Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak.


Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut. Obiščite zdravnika, če vnetje ne preneha. 


5. UKREPI OB POŽARU

Plamenišče: < -28,9°C 


Primerna sredstva za gašenje: voda, pena, CO2  

Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana.

Navedba posebnih nevarnosti: Dolgotrajna izpostavitev proizvoda pri temperaturi nad 54°C lahko povzroči eksplozijo.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

Osebni varnostni ukrepi: ni podatkov

Okoljevarstveni ukrepi:  Odstranite razlito vsebino po zakonu za kemikalije.                

Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Počistite razlito vsebino z absorbcijskim materialom in jo odstranite v skladu z zakonom o kemikalijah. Sperite podlago z vodo.

7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

Ravnanje:. Izdelek je pod pritiskom. Ne luknjajte ali zažigajte embalaže. 

Skladiščenje: Hranite izven dosega otrok in živali. Ne shranjujte proizvoda pod 0°C ali nad 54°C. Ne uporabljajte ali shranjujte proizvoda v bližini virov toplote, isker ali odprtega ognja.

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Mejne vrednosti izpostavljanja:

Izobutan 1000 ml/m3 (TWA)

Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu:

Prezračevanje: priporočljivo je lokalno prezračevanje. 

Zaščita dihal: Ob običajni rabi ni potrebna.

Zaščita rok: Nosite gumijaste rokavice 

Zaščita oči:  Nosite zaščitna očala.

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

· Splošni podatki 

Izgled in vonj: bela stisnjena pena, značilnega vonja

· Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje
pH: 10.5

Vrelišče: 100-127°C

Tališče: n.a.

Plamenišče: < -28,9°C
Vnetljivost: n.a.

Samovnetljivost: n.a.

Eksplozivne lastnosti: n.a.
Topnost v vodi: topno
Evaporacijska stopnja (Butyl Acetate = 1): ni določena 

Specifična teža: 0.99 gms/ml

% trdnih teles/teža (%): < 20%

% izhlapevanja na volumen: > 85%

Izhlapevanje organskih sestavin (VOC) kot je pakirano brez vode: < 15% 

10.  OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

Kemična stabilnost: Stabilno

Pogoji, ki se jim je treba izogniti: temperatura nad 54°C

Nezdružljive snovi: ni znano


Nevarni produkti razkroja: nepoznani, nevarna polimerizacija se ne bo pojavila

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI

Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

13. ODSTRANJEVANJE

Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

14. TRANSPORTNI PODATKI
KEMIJSKA IMENA: 

      AEROSOL, v omejenih količinah. 

RAZREDNA RAZVRSTITEV ŠTEV.: 
    Razred  2




U.N.štev.:



    1950


PAKIRNA GRUPA:


    Ne pride v poštev





IMDG štev.:



    Ne pride v poštev – nanaša se na  0035, 0147 in 0149                 


NALEPKA RAZREDNE RAZVRSTITVE:    Ni potrebna                           


DODATNE NALEPKE:


PLAMENIŠČE:


    - 28,9°C
              - 20°F




ONESNAŽEVALEC MORJA:

    Ne



14.  ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI /PODATKI O PREDPISIH

Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC)

EC klasifikacija:  Ni razvrščeno kot nevarno  po   EC  kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno.

CAS število: Ni uvrščeno.

Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

15.  DRUGE INFORMACIJE

Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC ZDA. Kljub temu, da  naša firma  Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.







