VARNOSTNI  LIST                        Datum izdaje: 30.marec 2001

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU:

Ime proizvoda: 
PYRAMID ECLIPSE PROTECTANT

                                      ČISTILO ZA USNJE, PLASTIKO… 

Kataloška številka:
S-64
PROIZVAJALEC: ELBION ITERNATIONAL GROUP
UVOZNIK:  TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o.  
                                                   429 SCHILLER STREET
                                                 Streliška cesta 150/A

                 ELIZABETH, NJ 07206, ZDA


          2000 MARIBOR










          Tel./Fax.: 02/3200100



2. SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH :          

CAS reg. št.:
Material:
Procentni delež:
Koncentracijska meja:

7732-18-5
Voda 
60 – 80 
OSHA PEL  ni meje

ACGIH TLV ni meje

63148-62-9
polidimetilsiloksan
15 – 30 
OSHA PEL ni meje

ACGIH TKV ni meje

9016-45-9
Nonilfenol polietoksilat 
1 – 5 
OSHA PEL ni meje

ACGIH TKV ni meje

9036-19-5
Oktilfenoksipolietoksietanol 
1 – 5 
OSHA PEL ni meje

ACGIH TKV ni meje

3. UGOTOVITEV O NEVARNIH LASTNOSTIH:

Učinki pri prekomerni izpostavitvi:

Zaužitje: Ne zauživajte. Lahko povzroči prebavno neugodje. 

Vdihavanje: Nevarnost vdihavanja ni verjetna.

Stik s kožo: Izogibajte se stiku s kožo. Ob direktnem stiku lahko minimalno draži.

Stik z očmi: Ob direktnem stiku lahko povzroči draženje. 

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ :

Vdihovanje: Ni nevarno za vdihovanje. Če postane dihanje oteženo, se umaknite na sveži zrak. 

Stik s kožo: Odstranite onesnažena oblačila.Operite z milom in vodo. Dobite zdravniško pomoč, če draženje ne odneha.

Stiku z očmi:Takoj izpirajte z obilo vode najmanj 15 minut. Dobite zdravniško pomoč.

Zaužitje:Prva pomoč naj ne bi bila potrebna. Če se pojavijo težave, obiščite zdravnika.   

5. UKREPI OB POŽARU:
Točka vžiga: 216°C                                              

Sredstva za gašenje:  Pena, CO2, suha kemikalija, vodni razpršilec.

Posebni postopki gašenja: Voda je lahko neučinkovita. Vodo lahko uporabljate za hlajenje posod. Pri uporabi vode ali pene bodite pazljivi, ker se lahko pojavi penjenje, še posebej pri pršenju v posode z vročo, gorečo tekočino.   

Posebne nevarnosti požara in eksplozije: Med gorenjem lahko nastane gost dim. Kot produkti izgorevanje lahko nastanejo formaldehid, žveplov oksid, silicijev dioksid in ostali osidi.

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH:

 Koraki v primeru, da material izteče ali je polit: Takoj zberite razlito snov. Razlita snov ne sme vstopiti v odtoke ali vodne tokove. Poberite z neaktivnim materialom kot je pesek ali glina… Večjo količino razlite snovi lahko poberemo z vakuumsko napravo, lopato, vedrom ali drugimi sredstvi in jo odložimo v primerne posode. 

Metoda odstranjevanja odpadkov: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih.
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7. RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO / PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE:

Varnostni ukrepi pri ravnanju in shranjevanju:. Shranjujte v zaprtih posodah vstran od oksidantov. Ne polagajte v nezaznamovane posode. Uporabljajte ob primernem prezračevanju. 

8. NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO / VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:
Prezračevanje: Uporabljajte ob primernem prezračevanju.

Zaščita dihal: Ni potrebna ob pogojih normalne uporabe. 

Zaščita kože: Pri normalni uporabi ni potrebna.   Zaščita oči: Ni potrebna pri normalni uporabi. Varnostna očala. 

Ostalo:  Na delovnem področju se izogibajte hrani in pijači. Pred jedjo, pitjem ali kajenjem si roke in obraz operite z milom in vodo.   

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:

Točka  vretja : 100°C                                                Specifična teža (H2O = 1): 1,00

Gostota hlapov (zrak = 1): Neznana                         Raztapljanje v vodi: Raztopljivo. 

Stopnja izhlapevanja (EE=1): <1                             Izgled in vonj: Mlečna, bela tekočina blagega vonja. 

pH: 7,0

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST:

Stabilnost: Stabilen                               

Pogoji za izogibanje: Nobeni. 

Nekompatibilnost ( materiali, ki se jih naj izogibamo ) : Močni oksidanti.

Nevarni produkti razkrajanja: Nobeni.  

Možnost polimerizacije:  Se ne bo pojavila

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI:
Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI:

Do danes še ni ekotoksiloških podatkov na razpolago.

13. ODSTRANJEVANJE:

Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

14. TRANSPORTNI PREDPISI:

Opis nevarnega materiala: Ni podatkov na voljo.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI / PODATKI O PREDPISIH:

Strupena kemična snov, predmet prijave Sekcije 313 naslov III in 40 CFR 372: Nobena

Vse sestavine v tem proizvodu so na seznamu kontrole toksičnih snovi (TSCA).

16. DRUGE INFORMACIJE:
PODATKI ZA INFORMACIJSKO NALEPKO ZA NEVARNOST  (JUS Z. CO. 012) 

(NFPA OZNAKE IN RAZVRSTITEV): 

Nevarnost požara: 0                        Zdravje: 0                  Reaktivnost: 0

Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Cyclo Industries, LLC ZDA. Kljub temu,  da naša firma 

Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov vnaprej. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.

ODGOVORNA OSEBA: Anton Ritlop

