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V sodobni tovorni industriji bi bil razvoj sodobnih tehnologij 
motorjev in intervalov menjave olja do 150 000 km nepredstavljiv 
brez naprednih visoko zmogljivih maziv. Motorno olje je integralna 
komponenta motorjev s trenutno ceno med 10,000 in 20,000 €. To 
dejstvo je dovolj za odločitev osnovano na kakovosti. Življenjska 
doba motorja je  v veliki meri odvisna od baznih olj in dodane kom-
binacije aditivov, kot tudi viskoznosti motornega olja. Vi, kot lastnik 
vašega vozila, morate odigrati vaš del vloge v zagotavljanju mini-
malne obrabe motorja.

Prednosti sintetičnih motornih olj:
¨¨  lažji zagon, boljše pretočne lastnosti pri nizkih temperaturah,
¨¨ boljša zaščita pred obrabo, 
¨¨ večja stabilnost pri visokih temperaturah,
¨¨ nižja poraba olja,
¨¨ nižja poraba goriva.

Viskoznost in indeks viskoznosti 
 Viskoznost je najbolj poznana variabila po kateri se klasificirajo 
olja. Izraža stopnjo notranjega trenja olja med pretokom. V 
primeru hladnega olja je notranje trenje visoko (visoka 
viskoznost). Z dvigovanjem temperature olja se niža notranje 
trenje (nizka viskoznost). Sprememba viskoznosti skupaj s 
spremembo temperature variira glede na razred olja - kar 
izraža indeks viskoznosti (IV) - brezdimenzionalna numerična 
vrednost. Višji ko je IV, nižja je sprememba viskoznosti v prime-
ru porasta temperature. Praviloma imajo mineralna olja IV 
med 90 in 100, hidrokrekirana olja med 120 in 140 in sintetična 
olja med 140-160.

SAE  kategorije 
Motorna in menjalniška olja so opisana s pomočjo SAE 
kategorij (SAE = Society of Automotive Engineers), ki so 
uporabljena kot oblika označbe stopnje viskoznosti. Upora-
bljeni sta dve vrsti označb. Znak W je kratica za Winter (zimo). 
Številke kot so 0W, 5W, 10W, 15W, 20W in 25W za motorna olja 
ter 70W, 75W, 80W in 85W za menjalniška olja, opisujejo 
specifično pretočnost oziroma viskoznost, ki jo določeno olje 
doseže pri nizki temperaturi. Druga številka za kratico W, ki je 
lahko 20, 30, 40, 50, 60 za motorna olja in 80, 85, 90, 140 za 
menjalniška olja, predstavlja stopnjo viskoznosti motornih in 
menjalniških olj pri temperaturi 100°C oziroma pri normalnih 
delovnih pogojih. Ker slednje temperature ne odražajo več 
operativnih pogojev današnjih motornih olj je izračunana tudi 
viskoznost pri temperaturi 150°C ter visoki stopnji strižne 
deformacije. Slednje odraža oznaka HSHS (High Temperature 
High Shear).

Namen določitve limitnih vrednosti HSHS je, da lahko multi-
gradna motorna olja s potrebnimi modifikatorji viskoznosti, 
omogočajo zanesljiv mazalni učinek tudi pri visoki tempera-
turi in visoki stopnji strižne deformacije.  

Kategorije kakovosti 
Obstajajo številne testne specifikacije in metode za determiniranje 
zmogljivosti motornega olja v testih, ki simulirajo realne razmere. 
Za testne namene so uporabljeni motorji številnih vozil. ZDA 
klasifikacija API (American Petroleum Institute), evropske specifik-
acije ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automo-
biles) in specifikacije individualnih proizvajalcev, so v splošni 
uporabi po vsem svetu. 

API
Ameriški naftni inštitut deli motorna olja v dve kategoriji: kategorijo 
za bencinske motorje ali motorje na prisilni vžig, ki je označena s 
črko “S” (Service) in kategorijo za dizel motorje, ki je označena s 
črko “C” (Commercial). “S” ali “C” oznaki je dodana črka iz narašča-
jočega abecednega zaporedja, ki ponazarja navedbo stopnje kak-
ovosti. Najvišja klasifikacija, ki je trenutno v uporabi za motorje na 
vžig s svečkami je API SN. V primeru dizel motorjev najvišjo stopnjo 
kakovosti predstavlja API CJ-4.

Trenutno veljavne kategorije:
API SN, SM, SL, SJ API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, CG-4, CF, CF-4

ACEA 
ACEA specifikacija opisuje minimalne zahteve za današnja, sodobna 
motorna olja motornih vozil; so najzahtevnejša v svetovnem merilu. ACEA 
odbor združuje evropske proizvajalce vozil, maziv, aditivov in testnih 
razvijalcev. 

Motorna olja so po ACEA razdeljena v štiri razrede:

ACEA A   =  bencinski motorji in motorji na prisilni vžig.
ACEA B = dizel motorji v osebnih avtomobilih in lažjih  
    tovornih vozilih.
ACEA C =  bencinski in dizel motorji s sistemom za nak-

nadno obdelavo izpušnih plinov (katalizator, 
dizel filter trdnih delcev).

ACEA E = dizel motorji v težkih tovornih vozilih.

Črkam “A”, “B”, “C” ali “E” sledi številka, npr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, ki je 
indikator kakovosti olja.  Ni nujno, da višja številka pomeni 
višjo kakovost. Poleg tega številki, ki prikazuje razred kakovosti 
industrijskega olja sledi letnica uvedbe in informacije o izdaji.

Specifikacije proizvajalcev vozil
Mnogo evropskih proizvajalcev vozil smatra splošno uveljavljene 
specifikacije olj za netočne. Mazivo kot je motorno olje mora 
običajno zadovoljiti dodatne zahteve, npr. za scenarije oteženega 
mazanja ali daljših intervalov vzdrževanja. Proizvajalci vozil želijo 
vedeti več o kompoziciji vsakega olja kar posledično pomeni 
dodatne stroške za industrijo olja. Če mazivo zadovolji zahteve 
proizvajalcev, ga slednji odobrijo za določeno časovno obdobje.
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Mešanje motornih olj
Praviloma se lahko vsa konvencionalna motorna olja, ki so prisotna 
na trgu - polno sintetična, delno sintetična, hidrokrekirana ali min-
eralna, meša. Vendar je kakovost olja določena z najšibkejšim člen-
om verige. Z drugimi besedami, kvaliteta znamke olja je bistveno 
poslabšana z vključitvijo inferiornih ali različnih baznih olj. Zaradi 
slednjega, je za dolivanje priporočljivo imeti olje enakega razreda 
kakovosti.

Nižje viskozna olja
Označba “nižje viskozno olje” ne zavisi zgolj od razreda uporabljen-
ega baznega olja (polno sintetično ali delno sintetično) ampak je 
odvisna tudi od viskoznosti pri nizki temperaturi. Nižje viskozna olja 
so celoletna olja s SAE 0W-XX, 5W-XX in 10W-XX viskoznostjo pri 
nizki temperaturi. Nižje viskozna motorna olja zmanjšujejo trenje 
motorja in posledično tudi porabo goriva. Dodatno, je motor hitre-
je popolnoma naoljen, kar zmanjšuje obrabo in podaljšuje njegovo 
življenjsko dobo.

HD motorna olja
HD (Heavy Duty) oznaka signalizira prisotnost specifičnih aditivov, 
ki so bili vključeni v motorno olje. Zadovoljevanje zahtev sodobnih 
konceptov motorjev je mogoče zgolj z dodajanjem aditivov, ki 
omogočajo želene lastnosti baznih olj. Ker skoraj vsa današnja 
sodobna motorna olja vključujejo aditive, je označba “HD” že zas-
tarela in redko videna na embalažah olja. Olja vsebujejo različne 
tipe in količine dodanih adititivov, odvisno od področja uporabe in 
zahtevane kakovosti. V tehničnem žargonu so olja zato “mešana”. 
Delež aditivov v modernih motornih oljih je 15-30%.

Mineralna motorna olja
Motorna olja so konvencionalno narejena iz mineralnih olj, vendar 
so slednja olja omejena po svoji zmogljivosti, predvsem zaradi 
naraščujočih zahtev, kot je podaljševanje intervalov menjave olja, 
visoki donosi in zahteve po lastnostih nižje viskoznosti. 
Tipične viskoznosti: 15W-40 ali 20W-50.

Hidrokrekirana olja 
Hidrokrekirana olja so mineralna bazna olja, ki so v rafinerijah 
dodatno obdelana z uporabo izpopolnjenih procesov. Vsebujejo 
majhen odstotek sintetičnih komponent. 
Tipične viskoznosti: SAE 5W-40, 5W-30 ali 10W-40.

Delno sintetična motorna olja
Delno sintetična motorna olja so mešanica mineralnih in sintetičnih 
baznih olj. Omogočajo lažji hladen zagon, ohranjajo motor čist in 
nudijo odlično zaščito pred obrabo. 
Tipična viskoznost: SAE 10W-40.

Polno sintetična motorna olja
Današnja sintetična bazna olja služijo kot zahtevana baza za 
napredne tehnologije motorjev, z namenom izpolnjevanja narašču-
jočih emisijskih standardov. 
Tipične viskoznosti: SAE 0W-40, 0W-30, 5W-40, 5W-30.

Total BTBN (skupno bazno število) je zelo pomembno, ko govorimo o 
motornem olju. Pri določanju TBN števila v primerjavi z vrednostjo 
svežega olja, lahko dejansko ugotovimo kolikšne rezerve ima 
motorno olje. To je ključno pri odločitvi koliko časa nam lahko to olje 
še služi do naslednjega servisnega intervala. Pri izgorevanju goriva, 
katero vsebuje žveplo se sproščajo kisline. Te kisline so nato 
nevtralizirane s pomočjo alkalnih dodatkov v motornem olju. Goriva 
se med državami razlikujejo po vsebnosti žvepla. Višja kot je 
vsebnost žvepla v gorivu, hitreje se alkalni dodatki v motornem olju 
iztrošijo. To pomeni, da višja kot je koncentracija žvepla, prej je 
potrebno opraviti zamenjavo motornega olja. Ker so v nasprotnem 
primeru lahko učinki korozije in posledične obrabe motorja zelo 
škodljivi, je nujno, da se vrednost TBN števila ne spusti pod 40% 
začetne vrednosti. 

Total BTBN (skupno bazno število) je zelo pomembno, ko govorimo o 
motornem olju. Pri določanju TBN števila v primerjavi z vrednostjo 
svežega olja, lahko dejansko ugotovimo kolikšne rezerve ima 
motorno olje. To je ključno pri odločitvi koliko časa nam lahko to olje 
še služi do naslednjega servisnega intervala. Pri izgorevanju goriva, 
katero vsebuje žveplo se sproščajo kisline. Te kisline so nato 
nevtralizirane s pomočjo alkalnih dodatkov v motornem olju. Goriva 
se med državami razlikujejo po vsebnosti žvepla. Višja kot je 
vsebnost žvepla v gorivu, hitreje se alkalni dodatki v motornem olju 
iztrošijo. To pomeni, da višja kot je koncentracija žvepla, prej je 
potrebno opraviti zamenjavo motornega olja. Ker so v nasprotnem 
primeru lahko učinki korozije in posledične obrabe motorja zelo 
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Kol. Kat. Št.

1 l 1300
1 l 9503
4 l 2196
4 l 2455
4 l 9504
5 l 1301
5 l 9505

20 l 1304
60 l 1302

205 l 1303

Super Leichtlauf 10W40
Posebej primerno za vozila z velikim številom prevoženih kilometrov. 
Nižje viskozno motorno olje s sintetično tehnologijo. Velika moč čiščenja, preprečuje formiranje oljne umazanije. Z napredno tehnologijo 
zaščite pred obrabo. Preprečuje otrdelost tesnil in ohranja nizko porabo olja.

Področja uporabe
Celoletno motorno olje za bencinske in dizel motorje. Testirano na motorjih s katalizatorjem in turbo polnilnikom. 

Specifikacije

ACEA A3 ; ACEA B4 ; API CF ; API SL ; MB-Freigabe 229.1 ; VW 501 01 ; VW 
505 00

Priporočila
Peugeot Citroen (PSA) B71 2294 ; VW 500 00

Lastnost Standard Vrednost

SAE razred SAE J300 0W-30
Viskoznost pri 40 °C: ASTM D 7042-04 88,2 mm² / s
Viskoznost pri 100 °C: ASTM D 7042-04 14 mm² / s
Indeks viskoznosti: DIN ISO 2909 163
Gostota pri 15 °C: DIN 51757 0,87 g / cm³
Točka vžiga: DIN ISO 2592 2280°C
Točka utekočinjenja: DIN ISO 3016 -39 °C

Kol. Kat. Št.

1 l 1091
1 l 2626
4 l 6948
5 l 1092
5 l 2184

20 l 1089
60 l 1090

205 l 1094

MoS2 Leichtlauf 10W-40
Dodatna zaščita pred obrabo z MoS2.
Pol sintetično motorno olje nižje viskoznosti. Motorno olje z MoS2, ki na kovinskih površinah, ki so podvržene trenju, ustvari učinkovit oljni 
sloj.  Učinkovito mazanje ob hladnem zagonu in minimalno trenje med vožnjo zagotavljata dolgo življenjsko dobo. Povečuje zanesljivost 
skozi anti-frikcijske lastnosti. Zmanjšuje porabo goriva. Poseben razvoj s strani Liqui Moly.

Področja uporabe
Celoletno motorno olje za bencinske in dizel motorje. Uporablja se lahko v vseh vozilih brez filtra trdnih delcev. Testirano na motorjih s 
katalizatorjem in turbo polnilnikom. 

Priporočila
 ACEA A3 ; ACEA B4 ; API SL ; API CF

Synthoil Longtime Plus 0W-30
Posebej razvito za VW, Audi, SEAT in ŠKODA bencinska in dizel vozila s podaljšanimi servisnimi intervali (tudi pump jet tehnologijo). 
Polno sintetično, nižje viskozno motorno olje iz generacije Longlife 2. Ohranja čistočo motorja. Presega visoke zahteve proizvajalca vozil 
VW. Po testu CEC-L-54-T-96/MB M 111 zmanjšuje porabo goriva za več kot 2,5% v primerjavi s specificiranimi referenčnimi olji. Odlično 
mazanje ob hladnem zagonu in ogrevanju nudi zaščito pred obrabo.

Področja uporabe
Celoletno motorno olje za bencinske in dizel motorje. Posebej razvito za vozila s podaljšanim servisnim intervalom (Audi, VW, Seat, Škoda). 
Testirano na motorjih s katalizatorjem in turbo polnilnikom. 

Kol. Kat. Št.

1 l 1150
5 l 1151

Lastnost Standard Vrednost

SAE razred: SAE J300 10W-40
Viskoznost pri 40 °C: ASTM D 7042-04 88 mm² / s
Viskoznost pri 100 °C: ASTM D 7042-04 14 mm² / s
Indeks viskoznosti: DIN ISO 2909 164
Gostota pri 15 °C: DIN 51757 0,87 g / cm³
Točka vžiga: DIN ISO 2592 220 °C
Točka utekočinjenja: DIN ISO 3016 -30 °C

Lastnost Standard Vrednost

SAE razred: SAE J300 0W-30
Viskoznost pri 40 °C: ASTM D 7042-04 52,6 mm² / s
Viskoznost pri 100 °C: ASTM D 7042-04 9,6 mm² / s
Indeks viskoznosti: DIN ISO 2909 169
Gostota pri 15 °C: DIN 51757 0,856 g / cm³
Točka vžiga: DIN ISO 2592 220 °C
Točka utekočinjenja: DIN ISO 3016 -39°C

Specifikacije
ACEA A1 ; ACEA A5 ; ACEA B1 ; ACEA B5 ; VW 503 00 ; 
VW 506 00 ; VW 506 01
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Kol. Kat. Št.

1 l 1360
1 l 9514
4 l 2451
5 l 1361
5 l 9515

20 l 1362
60 l 1363

205 l 1364

Synthoil Energy 0W-40
Za večjo zmogljivost motorja. Polno sintetično, nižje viskozno motorno olje. Lastnosti hitrega hladnega vžiga. Ohranja nizko porabo olja. Preprečuje kopičen-
je škodljivih depozitov. Odlične lastnosti čiščenja, ki ohranjajo optimalno čistočo motorja.

Področja uporabe
Celoletno olje za bencinske in dizel motorje. Testirano na motorjih s katalizatorjem in turbo polnilnikom.

Specifikacije

ACEA A3 ; ACEA B4 ; API CF ; API SM

Priporočila

BMW Longlife-98 ; Ford WSS-M2C 937-A ; MB 229.3 ; Porsche A40 ; VW 502 
00 ; VW 505 00

Lastnost Standard Vrednost

SAE razred: SAE J300 0W-40
Viskoznost pri 40 °C: ASTM D 7042-04 80 mm² / s
Viskoznost pri 100 °C: ASTM D 7042-04 14 mm² / s
Indeks viskoznosti: DIN ISO 2909 181
Gostota pri 15 °C: DIN 51757 0,845 g / cm³
Točka vžiga: DIN ISO 2592 230 °C
Točka utekočinjenja: DIN ISO 3016 -48 °C

Kol. Kat. Št.

1 l 3700
1 l 9510
4 l 2195
5 l 9511

20 l 3702
60 l 3703

205 l 3704
1000 l 3071

Top Tec 4100 5W-40
Zmanjšana vsebnost žvepla za zaščito okolja in filtra trdnih delcev. 
Nižje viskozno motorno olje s sintetično tehnologijo. Odlična zaščita pred obrabo za motorje s pump-jet tehnologijo. Zmanjšuje redčenje 
olja. Za večjo zmogljivost motorja.  Zagotavlja učinkovito delovanje dizel filtra trdnih delcev in podaljšuje njegovo življenjsko dobo. 
Omogoča maksimalno zmogljivost tudi v primeru dolgih intervalov menjave olja.

Področja uporabe
Celoletno motorno olje za bencinske in dizel motorje, vključno s common rail in pump-jet tehnologijo. Posebej primerno za vozila na 
plinski pogon (CNG/LPG) in vozila z dizel filtrom trdnih delcev (DPF) – tudi naknadno vgrajenim. Testirano na motorjih s katalizatorjem in 
turbo polnilnikom.

Specifikacije

ACEA C3 ; API CF ; API SN ; BMW Longlife-04 ; Ford WSS-M2C 917-A ; 
MB-Freigabe 229.31 ; Porsche A40 ; VW 502 00 ; VW 505 00 ; VW 505 
01

Priporočila:
ACEA A3 ; ACEA B4 ; Fiat 9.55535-H2 ; Fiat 9.55535-M2 ; Fiat 9.55535-
S2 ; Renault RN 0700 ; Renault RN 0710

Lastnost Standard Vrednost

SAE razred: SAE J300 5W-40
Viskoznost pri 40 °C: ASTM D 7042-04 88 mm² / s
Viskoznost pri 100 °C: ASTM D 7042-04 14,3 mm² / s
Indeks viskoznosti: DIN ISO 2909 169
Gostota pri 15 °C: DIN 51757 0,855 g / cm³
Točka vžiga: DIN ISO 2592 230 °C
Točka utekočinjenja: DIN ISO 3016 -39 °C
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Top Tec 4400 5W-30
Posebej primerno za Renault. 
Sodobno, nižje viskozno motorno olje na osnovi sintetične tehnologije. Preprečuje kopičenje škodljivih depozitov in zagotavlja optimalno moč motorja. 
Zmanjšuje redčenje in porabo olja. Zagotavlja učinkovito delovanje dizel filtra trdnih delcev (DPF) in podaljšuje njegovo življenjsko dobo. Omogoča stabilno 
mazanje ter odlično zaščito pred obrabo. Zagotavlja maksimalno delovanje, tudi v primeru dolgih intervalov menjave olja (do 30.000 km).

Področja uporabe
Celoletno motorno olje za bencinske in dizel motorje vključno s common rail tehnologijo. Posebej primerno za vozila na plinski pogon (CNG/LPG) in vozila z 
dizel filtrom trdnih delcev (DPF) – tudi naknadno vgrajenim. Testirano na motorjih s katalizatorjem in turbo polnilnikom.

 

Kol. Kat. Št.

1 l 3750
1 l 2319
5 l 2322

20 l 3752
60 l 3753

205 l 3754

Specifikacije

ACEA C4 ; Renault RN 0720

Priporočila
MB 229.51

Lastnost Standard Vrednost

SAE razred: SAE J300 5W-30
Viskoznost pri 40 °C: ASTM D 7042-04 70,8 mm² / s
Viskoznost pri 100 °C: ASTM D 7042-04 12,1 mm² / s
Indeks viskoznosti: DIN ISO 2909 169
Gostota pri 15 °C: DIN 51757 0,85 g/cm3
Točka vžiga: DIN ISO 2592 232 °C
Točka utekočinjenja: DIN ISO 3016 -42 °C

Top Tec 4300 5W-30
Posebej primerno za Peugeot, Citroen, Honda, Toyota in Fiat. 
Sodobno, nižje viskozno motorno olje na osnovi sintetične tehnologije. Zagotavlja maksimalno zmogljivost motorja. Po testu CEC-L-54-T-96/MB 
M 111 zmanjšuje porabo goriva za več kot 2,5% v primerjavi s specifičnimi referenčnimi olji. Odlično mazanje pri hladnem zagonu in minimalno 
trenje med vožnjo podaljšuje življenjsko dobo motorja. Omogoča dolge intervale menjave olja – do 40.000 km.

Področja uporabe
Celoletno motorno olje za bencinske in dizel motorje vključno s common rail in pump-jet tehnologijo. Posebej primerno za vozila na 
plinski pogon (CNG/LPG) in vozila z dizel filtrom trdnih delcev (DPF) – tudi naknadno vgrajenim. Testirano na motorjih s katalizatorjem in 
turbo polnilnikom.

 
Kol. Kat. Št.

1 l 3740
1 l 2323
1 l 8030
5 l 2324

20 l 3742
60 l 3743

205 l 3744

Specifikacije

ACEA C2 ; API CF ; API SN

Priporočila
ACEA A1 ; ACEA A5 ; ACEA B1 ; ACEA B5 ; Fiat 9.55535-S1 ; Honda ; ILSAC 
GF-3 ; Mazda ; Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 ; Renault RN 0700 ; Toy-
ota

Lastnost Standard Vrednost

SAE razred: SAE J300 5W-30
Viskoznost pri 40 °C: ASTM D 7042-04 60,5 mm² / s
Viskoznost pri 100 °C: ASTM D 7042-04 10,3 mm² / s
Indeks viskoznosti: DIN ISO 2909 159
Gostota pri 15 °C: DIN 51757 0,85 g / cm³
Točka vžiga: DIN ISO 2592 230 °C
Točka utekočinjenja: DIN ISO 3016 -39 °C

Top Tec 4200 5W-30
Za univerzalno uporabo v motorjih sodobnih tehnologij - od Audi, BMW, Mercedes-Benz in VW Group. Sodobno motorno olje generacije 
Longlife 3, nižje viskoznosti, na osnovi sintetične tehnologije. Omogoča izredno čistočo motorja. Presega zahteve priznanih proizvajalcev 
vozil. Zmanjšuje formacijo škodljivih depozitov v bencinskih in dizel motorjih z direktnim vbrizgom (FSI, TDI, common rail ipd.). Ohranja 
nizko porabo olja. Zagotavlja učinkovito delovanje dizel filtra trdnih delcev in podaljšuje njegovo življenjsko dobo. Izboljšana formula za 
zaščito pred obrabo. Posebej za vozila z izredno dolgimi intervali menjave olja (WIV ipd.).

Področja uporabe
Celoletno motorno olje za bencinska in dizel goriva s FSI, common rail in pump-jet tehnologijo. Posebej primerno za vozila z dizel filtrom 
trdnih delcev (DPF) – tudi naknadno vgrajenim.  Testirano  na motorjih s katalizatorjem in turbo polnilnikom.

 

Kol. Kat. Št.

1 l 3706
1 l 8972
4 l 3715
5 l 8973

20 l 3708
60 l 3709

205 l 3711

Specifikacije

ACEA C3 ; API SN ; BMW Longlife-04 ; MB-Freigabe 229.31 ; MB-Frei-
gabe 229.51 ; Porsche C30 ; VW 504 00 ; VW 507 00

Priporočila
ACEA A3 ; ACEA A5 ; ACEA B4 ; ACEA B5 ; ACEA C2 ; API CF ; BMW Long-
life-01 ; BMW Longlife-01 FE ; Fiat 9.55535-S1 ; Peugeot Citroen (PSA) 
B71 2290 ; VW 500 00 ; VW 501 01 ; VW 502 00 ; VW 503 00 ; VW 503 01 
; VW 505 00 ; VW 505 01 ; VW 506 00 ; VW 506 01 (razen R5 in V10 TDI 
motorje pred 6/2006)

Lastnost Standard Vrednost

SAE razred: SAE J300 5W-30
Viskoznost pri 40 °C: ASTM D 7042-04 70 mm² / s
Viskoznost pri 100 °C: ASTM D 7042-04 12,2 mm² / s
Indeks viskoznosti: DIN ISO 2909 173
Gostota pri 15 °C: DIN 51757 0,855 g / cm³
Točka vžiga: DIN ISO 2592 232 °C
Točka utekočinjenja: DIN ISO 3016 -42 °C
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Top Tec 4500 5W-30
Posebej primerno za Mazda, Mitsubishi, Jaguar in Land Rover. Sodobno, nižje viskozno motorno olje na osnovi sintetične tehnologije. 
Zagotavlja maksimalno zmogljivost motorja. Po testu CEC-L-54-T-96/MB M 111 zmanjšuje porabo goriva za več kot 2,5% v primerjavi s 
specificiranimi referenčnimi olji. Odlična zaščita pred obrabo. Hitrejše mazanje v primeru hladnega zagona in minimalno trenje med 
vožnjo zagotavlja dolgo življenjsko dobo motorja.

Področja uporabe
Celoletno motorno olje za bencinske in dizel motorje vključno s common rail tehnologijo. Posebej primerno za vozila na plinski pogon 
(CNG/LPG) in vozila z dizel filtrom trdnih delcev (DPF) – tudi naknadno vgrajenim. Testirano na motorjih s katalizatorjem in turbo polnil-
nikom. 

Kol. Kat. Št.

1 l 3724
1 l 2317
5 l 2318

20 l 3731
60 l 3732

205 l 3733

Specifikacije

ACEA C1

Priporočila
Ford WSS-M2C 934-B ; JASO DL-1 ; Mazda ; Mitsubishi

Lastnost Standard Vrednost

SAE razred: SAE J300 5W-30
Viskoznost pri 40 °C: ASTM D 7042-04 53,5 mm² / s
Viskoznost pri 100 °C: ASTM D 7042-04 10 mm² / s
Indeks viskoznosti: DIN ISO 2909 177
Gostota pri 15 °C: DIN 51757 0,85 g / cm³
Točka vžiga: DIN ISO 2592 228 °C
Točka utekočinjenja: DIN ISO 3016 -42 °C

Top Tec 4600 5W-30
Primerno za vozila z bencinskim in dizel motorjem z ali brez filtra trdnih delcev.
Sodobno, kakovostno celoletno motorno olje z nizkim trenjem za uporabo v bencinskih in dizel motorjih z ali brez filtra trdnih delcev (DPF) 
in turbo polnilnika. Kombinacija nekonvencionalnih baznih olj na sintetični tehnologiji, skupaj s tehnologijo aditivov, zagotavljajo motorno 
olje, ki nudi zaščito pred obrabo, zmanjšuje porabo olja in goriva ter zagotavlja hiter dotok olja. Izdelek omogoča dolge intervale menjave 
olja - do 40.000 km, odvisno od specifikacij proizvajalca.

Področja uporabe
Za sodobne bencinske in dizel motorje s tehnologijo multi-valve. Z Valvetronic sistemom in turbo polnilnikom. Posebej primerno za dolge 
intervale menjave olja in težke obremenitve motorja. Primeren tudi za vozila na plinski pogon (CNG/LPG). Testirano na motorjih s kataliza-
torjem in turbo polnilnikom. 

Kol. Kat. Št.

1 l 3755
1 l 2315
4 l 3763
5 l 2316

20 l 3757
60 l 3758

205 l 3759

Specifikacije

ACEA C3 ; API CF ; API SN ; BMW Longlife-04 ; GM dexos2™ ; MB-Frei-
gabe 229.31 ; MB-Freigabe 229.51 ; MB-Freigabe 229.52 ; VW 502 00 ; 
VW 505 00 ; VW 505 01

Priporočila

ACEA A3 ; ACEA B4 ; Ford WSS-M2C 917-A ; Opel GM-LL-A-025 ; Opel GM-
LL-B-025

Lastnost Standard Vrednost

SAE razred: SAE J300 5W-30
Viskoznost pri 40 °C: ASTM D 7042-04 70 mm² / s
Viskoznost pri 100 °C: ASTM D 7042-04 12 mm² / s
Indeks viskoznosti: DIN ISO 2909 169
Gostota pri 15 °C: DIN 51757 0,855 g / cm³
Točka vžiga: DIN ISO 2592 224 °C
Točka utekočinjenja: DIN ISO 3016 -39 °C
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Top Tec ATF 1600
Sodobno menjalniško olje za avtomatske menjalnike s sintetično tehnologijo. Odlična stabilnost pred staranjem. Zagotavlja maksimalno 
zmogljivost menjalniškega sistema. Tudi v izrednih razmerah in velikih temperaturnih nihanjih omogoča nemoteno delovanje menjalniš-
kega sistema. Posebej primerno za težave s prestavljanjem. Z izboljšano formulo za dolgo življenjsko dobo menjalniškega sistema. Omog-
oča dolge intervale menjave olja.

Področja uporabe
Razvito za najnovejše Mercedez-Benz 7-speed avtomatske menjalnike ter navzdol združljivo z vsemi starejšimi  Mercedez-Benz 5-speed 
avtomatskimi menjalniki. Upoštevajte navodila proizvajalca vozila. 

Specifikacije

LMB-Freigabe 236.14

Priporočila

MB 236.12

Kol. Kat. Št.

1 l 3659
20 l 3694
60 l 3696

Top Tec ATF 1100
Sodobno menjalniško olje za avtomatske menjalnike s sintetično tehnologijo. Omogoča izredno termično stabilnost in idealno odpor-
nost pred staranjem. Dosega specifikacije Dexron III, IIE, IID in TASA. Odlično trenje in zaščita pred obrabo.  Sodobna tehnologija adi-
tivov omogoča večje varnostne rezerve. Z izboljšano formulo za dolgo življenjsko dobo. Kompatibilno s tesnilnimi materiali.

Področja uporabe
Za avtomatske menjalnike, ročne menjalnike, krmilne sisteme, hidravlične in stranske pogone v osebnih in tovornih vozilih. Uporabljajte v 
skladu s predpisanimi specifikacijami proizvajalca vozila in menjalnika.

 
Kol. Kat. Št.

0,5 l 3650
1 l 3651
5 l 3652

20 l 3653
60 l 3654

205 l 3655
Specifikacije 
Allison C4 ; Allison TES 389 ; Caterpillar TO-2 ; Dexron II D ; Dexron II E ; 
Dexron III G ; Dexron III H ; Dexron TASA (Typ A/Suffix A) ; Ford Mercon 
; MAN 339 Typ V1 ; MAN 339 Typ Z1 ; MB-Freigabe 236.1 ; Voith 
H55.6335.XX (G 607) ; ZF TE-ML 04D ; ZF TE-ML 14A ; ZF TE-ML 17C

Priporočila
MB 236.6 ; Volvo 97341 ; ZF TE-ML 02F ; ZF TE-ML 03D ; ZF TE-ML 09 ; ZF 
TE-ML 11A ; ZF TE-ML 11B ; ZF TE-ML 14B

Lastnost Standard Vrednost

Barva/izgled: rdeča
Indeks viskoznosti: DIN ISO 2909 191
Viskoznost pri 40 °C: ASTM D 7042-04 36 mm2/s
Viskoznost pri 100 °C: ASTM D 7042-04 7,7 mm² / s
Gostota pri 15 °C: DIN 51757 0,855 g / cm³
Točka vžiga: DIN ISO 2592 200 °C
Točka utekočinjenja: DIN ISO 3016 -48 °C

Top Tec ATF 1400
Sodobno menjalniško olje za avtomatske menjalnike s sintetično tehnologijo. Preprečuje kopičenje škodljivih depozitov in ohranja trajno 
zmogljivost menjalnika. Zagotavlja optimalno trenje in odpornost pred staranjem. Presega zahteve specificirane s strani priznanih proizva-
jalcev vozil.

Področja uporabe
Za zadnjo generacijo CVT menjalnikov s kovinskim trakom ali vlečno verigo. Testirano in preverjeno na Marcedez-Benz A in B razredu ter Audi 
Multitronic menjalnikih. Upoštevajte navodila proizvajalca vozila. 

Kol. Kat. Št.

1 l 3662
20 l 3692

Top Tec ATF 1200
Sodobno menjalniško olje za avtomatske menjalnike s sintetično tehnologijo. Preprečuje kopičenje škodljivih depozitov. Omogoča maksi-
malno zmogljivost menjalniškega sistema. Presega zahteve priznanih proizvajalcev. Zagotavlja natančno trenje in odpornost pred staran-
jem. Visoka varnost in stabilnost mazanja v vseh razmerah. Z napredno tehnologijo pred obrabo.

Področja uporabe
Za avtomatske menjalnike, ročne menjalnike, krmilne sisteme, hidravlične in stranske pogone v osebnih in tovornih vozilih. Uporabljajte v 
skladu s predpisanimi specifikacijami proizvajalca vozila in menjalnika.

 
Kol. Kat. Št.

0,5 l 3680
1 l 3681
1 l 2393
5 l 3682

20 l 3683
60 l 3684

205 l 3685

Priporočila

Dodge NS-2 ; Dodge CVTF+4 ; Ford CVT23 ; Ford CVT30 / MERCON C ; 
GM/Saturn DEX-CVT ; Honda HMMF ; Hyundai SP III ; Jeep CVTF+4 ; 
Jeep NS-2 ; Kia SP III ; Mini Cooper (EZL 7/99) ; Mitsubishi CVTF-J1 ; 
Mitsubishi SP-III ; MB 236.20 ; Nissan CVT NS-2 Fluid ; Subaru Lineart-
ronic CVTF ; Subaru NS-2 ; Suzuki NS-2 ; Suzuki TC ; Suzuki CVT Green1 
; Toyota TC ; VW G 052 180 ; VW G 052 516

Specifikacije 
Allison C4 ; Caterpillar TO-2 ; Dexron III H ; Ford Mercon V ; Honda ATF Z1 (ausser 
CVT) ; Hyundai SP II ; Hyundai SP III ; JASO 1-A ; Kia SP-II ; Kia SP III ; Mazda ATF M 
III ; Mazda ATF M-V ; Mitsubishi SP-II ; Mitsubishi SP-III ; Nissan AT-Matic D Fluid ; 
Nissan AT-Matic J Fluid ; Nissan AT-Matic K Fluid ; Toyota Type T-II ; Toyota Type 
T-IV

Priporočila 
Allison TES 295 ; BMW 7045 E ; BMW 8072 B ; BMW LA 2634 ; BMW LT 71141 ; Chrys-
ler ATF +3 ; Chrysler ATF +4 ; Daimler NAG-1 ; JWS 3309 (Aisin Warner) ; MAN 339 
Typ V1 ; MAN 339 Typ Z1 ; MAN 339 Typ Z2 ; MB 236.2 ; MB 236.3 ; MB 236.5 ; MB 
236.6 ; MB 236.7 ; MB 236.9 ; MB 236.10 ; MB 236.11 ; Subaru ATF ; Voith H55.6335.
XX (G 607) ; Volvo 97340 ; Volvo 97341 ; VW G 052 162 ; VW G 052 990 ; VW G 055 
025 ; ZF TE-ML 02F ; ZF TE-ML 03D ; ZF TE-ML 04D ; ZF TE-ML 05L ; ZF TE-ML 09 ; ZF 
TE-ML 11A ; ZF TE-ML 11B ; ZF TE-ML 14A ; ZF TE-ML 14B ; ZF TE-ML 17C

Lastnost Standard Vrednost

Barva/izgled: rdeča
Indeks viskoznosti: DIN ISO 2909 194
Viskoznost pri 40 °C: ASTM D 7042-04 32 mm2/s
Viskoznost pri 100 °C: ASTM D 7042-04 7,1 mm² / s
Gostota pri 15 °C: DIN 51757 0,845 g / cm³
Točka vžiga: DIN ISO 2592 200 °C
Točka utekočinjenja: DIN ISO 3016 -48 °C

Lastnost Standard Vrednost

Indeks viskoznosti: DIN ISO 2909 184
Viskoznost pri 40 °C: ASTM D 7042-04 32,6 mm2/s
Viskoznost pri 100 °C: ASTM D 7042-04 7,0 mm² / s
Gostota pri 15 °C: DIN 51757 0,85 g / cm³
Točka vžiga: DIN ISO 2592 200 °C
Točka utekočinjenja: DIN ISO 3016 -45 °C

Lastnost Standard Vrednost

Barva/izgled: rdeča
Indeks viskoznosti: DIN ISO 2909 188
Viskoznost pri 40 °C: ASTM D 7042-04 29,0 mm² /s
Viskoznost pri 100 °C: ASTM D 7042-04 6,5 mm² / s
Gostota pri 15 °C: DIN 51757 0,85 g / cm³
Točka vžiga: DIN ISO 2592 210 °C
Točka utekočinjenja: DIN ISO 3016 -48 °C
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Top Tec ATF 1800
Nižje viskozno, zmogljivo menjalniško olje za avtomatske menjalnike. Osnovano na sintezni tehnologiji, s sodobnimi, zmogljivi aditivi. Poleg odlične stabil-
nosti pred staranjem in oksidacijo omogoča tudi optimalno prestavljanje v vseh delovnih razmerah, zahvaljujoč izredno visokemu viskoznemu indeksu. 
Omogoča dolge intervale menjave olja.

Področja uporabe
Primarno razvit za uporabo v ZF 6HP XX tipu avtomatskega menjalnika, ki je vgrajen v različne BMW, Jaguar, Land Rover in Porsche modele vozil. Izdelek 
dosega tudi druge specifikacije in pokriva širok spekter vozil. Uporabljajte v skladu s specifikacijami enote ali proizvajalca vozila. 

Kol. Kat. Št.

1 l 3687
1 l 9704

20 l 3688
60 l 3689

Lastnost Standard Vrednost

Barva/izgled: rjavkasta
Viskoznost pri 40 °C: DIN 51562 25,7 mm² / s
Viskoznost pri 100 °C: DIN 51562 5,5 mm² / s
Indeks viskoznosti: DIN ISO 2909 159
Gostota pri 15 °C: DIN 51757 875 kg / m³
Točka vžiga: DIN ISO 2592 210 °C
Točka utekočinjenja: DIN ISO 3016 -48 °C

High Performance Gear Oil (GL 4+) SAE 75W-90
Polno sintetično menjalniško olje. Zagotavlja natančno trenje in omogoča izredno odpornost pred staranjem. Presega stroge zahteve 
priznanih proizvajalcev. Tudi v izrednih razmerah in velikih temperaturnih nihanjih omogoča nemoteno delovanje. Visoka zanesljivost 
mazanja ter maksimalna zaščita pred obrabo zaradi velikih viskoznih razlik. Zagotavlja enostavno prestavljanje in gladek tek.

Področja uporabe
Univerzalna uporaba za sodobne ročne in osne menjalnike. Liqui Moly priporoča ta izdelek za vozila Audi, Ford EU, VW in številne druge 
proizvajalce vozil. Upoštevajte navodila proizvajalca vozila. 

Kol. Kat. Št.

0,5 l 4433
1 l 4434

20 l 4435
60 l 4436

High Performance Gear Oil (GL 3+) SAE 75W-80
Menjalniško olje osnovano na sintezni tehnologiji. Zagotavlja natančno trenje in omogoča izredno odpornost pred staranjem. Presega 
zahteve priznanih proizvajalcev. Zagotavlja maksimalno zmogljivost tudi med dolgimi intervali menjave olja. Z napredno tehnologijo 
zaščite pred obrabo. Omogoča gladko prestavljanje.

Področja uporabe
Univerzalna uporaba v novejših ročnih in osnih menjalnikih. Liqui Moly priporoča izdelek vozilom BMW, Mercedez-Benz, Opel in številnih 
drugih proizvajalcev. Upoštevajte navodila proizvajalca vozila.

 
Kol. Kat. Št.

0,5 l 4426
1 l 4427

20 l 4428
60 l 4429

Lastnost Standard Vrednost

SAE razred: SAE J306 75W-80
Viskoznost pri 40 °C: ASTM D 7042-04 54 mm2 / s
Viskoznost pri 100 °C: ASTM D 7042-04 8,7 mm2 / s
Indeks viskoznosti: DIN ISO 2909 138
Gostota pri 15°C: DIN 51757 0,88 g / cm3

Točka vžiga: DIN ISO 2592 228 °C
Točka utekočinjenja: DIN ISO 3016 -42 °C

Specifikacije 
Dexron VI ; Mercon LV

Priporočila
Aisin Warner AW-1 ; BMW 83 22 0 142 516 ; BMW 83 22 2 152 426 ; BMW 
M-1375.4 ; Fiat 9.555550-AV5 ; Hyundai SP IV ; Land Rover TYK 500050 ; 
Nissan AT-Matic S Fluid ; Toyota WS ; VW G 055 005 ; VW G 055 540 ; VW 
G 060 162

Specifikacije 
API GL3+

Priporočila
DAF ; Eaton Extended Drain (300.000km) ; IVECO ; MAN 341 Typ E3 ; 
MAN 341 Typ Z3 ; Renault Trucks ; Volvo 97305 ; ZF TE-ML 02D ; ZF TE-
ML 08

Specifikacije 
API GL4+ ; Ford ESD-M2C 175-A

Priporočila
VW 501 50 (G50) ; ZF TE-ML 08

Lastnost Standard Vrednost

SAE razred: SAE J306 75W-90
Viskoznost pri 40 °C: ASTM D 7042-04 79 mm² / s
Viskoznost pri 100 °C: ASTM D 7042-04 14,5 mm² / s
Indeks viskoznosti: DIN ISO 2909 192
Gostota pri 15 °C: DIN 51757 0,865 g / m³
Točka vžiga: DIN ISO 2592 190 °C
Točka utekočinjenja: DIN ISO 3016 -42 °C
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Fully Sythetic Gear Oil (GL 5) SAE 75W-90
Polno sintetično menjalniško olje. Zagotavlja natančno trenje in izredno odpornost pred staranjem. Tudi v izrednih razmerah in velikih 
temperaturnih nihanjih zagotavlja nemoteno delovanje. Odlična stabilnost mazanja ter maksimalna zaščita pred obrabo zaradi širokega 
viskoznega obsega. Omogoča enostavno prestavljanje in gladek tek.

Področja uporabe
Za visoko obremenjene ročne in osne menjalnike – posebej za moderne osne sisteme in osne pogone brez diferencialov z omejenim 
zdrsom. Upoštevajte navodila proizvajalca vozil.

 
Kol. Kat. Št.

0,5 l 1413
1 l 1414
1 l 2183
1 l 8967

20 l 1415
60 l 1412

205 l 1411
Specifikacije

API GL5 ; MIL-L 2105 C ; MIL-L 2105 D048

Lastnost Standard Vrednost

SAE razred: SAE J306 75W-90
Viskoznost pri 40 °C: ASTM D 7042-04 84 mm² / s
Viskoznost pri 100 °C: ASTM D 7042-04 14,5 mm² / s
Indeks viskoznosti: DIN ISO 2909 180
Gostota pri 15 °C: DIN 51757 0,865 g / m³
Točka vžiga: DIN ISO 2592 200 °C
Točka utekočinjenja: DIN ISO 3016 -54 °C
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Brake Fluid DOT 5.1
Sintetična zavorna tekočina na osnovi glikol etra, alkil poli glikola in glikol eter estra. Vsebuje  inhibitorje korozije na kovinskih zavornih 
komponentah, ki zmanjšujejo oksidacijo pri povišanih temperaturah. Zavorna tekočina ima  visoko mokro in suho točko vrelišča ter posl-
edično zagotavlja varno zaviranje tudi po absorbciji določene količine vlage v daljšem obdobju uporabe. Posebni lovilci vlage prepreču-
jejo formiranje parnih mehurčkov.

Področja uporabe
Idealno primerna za uporabo v vseh diskastih in bobnastih zavornih sistemih, kot tudi vozilih s hidravličnim zavornim sistemom, za katere 
je predpisana sintetična zavorna tekočina. Ta zavorna tekočina je primerna tudi za uporabo v ABS zavornih sistemih. 

Priporočila

CUNA NC 956-01 ; FMVSS 116 DOT 5.1 ; ISO 4925 Class 5 ; SAE J 1704 ; 
SAE J 1703

Brake Fluid DOT 4 
Sintetična zavorna tekočina na osnovi glikol etra, alkil poli glikola in glikol eter estra. Vsebuje  inhibitorje korozije na kovinskih zavornih 
komponentah, ki zmanjšujejo oksidacijo pri povišanih temperaturah. Zavorna tekočina ima  visoko mokro in suho točko vrelišča ter posl-
edično zagotavlja varno zaviranje tudi po absorbciji določene količine vlage v daljšem obdobju uporabe. Posebni lovilci vlage prepreču-
jejo formiranje parnih mehurčkov.

Področja uporabe
Idealno primerna za uporabo v vseh diskastih in bobnastih zavornih sistemih, kot tudi vozilih s hidravličnim zavornim sistemom za katere je 
predpisana zavorna tekočina slednje specifikacije. Ta zavorna tekočina je primerna tudi za uporabo v ABS zavornih sistemih.

 
Kol. Kat. Št.

0,25 l 3091
0,25 l 2884

0,5 l 3093
0,5 l 2885

1 l 2886
5 l 2887

Lastnost Standard Vrednost

Barva / izgled: jantar, brezbarvna
ERBP: ISO 4925.6.1 > 260 °C

Specifikacije

CUNA NC 956-01 ; FMVSS 116 DOT 4 ; SAE J 1704 ; SAE J 1703 ; ISO 4925 
Class 3 ; ISO 4925 Class 4

Kol. Kat. Št.

0,25 l 3092
55 l 3672

Lastnost Standard Vrednost

Barva / izgled: jantar
ERBP: ISO 4925.6.1 > 260 °C
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URADNI DISTRIBUTER LIQUI MOLY ZA SLOVENIJO! 

EUROTON d.o.o.

trgovinsko in storitveno podjetje

ID št. za DDV: SI34058117

Tržaška cesta 383

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel: +386(01) 200 26 78

Fax: +386(01) 200 26 99

Email: info@euroton.si


